
鞍山地区2022年有序用电方案

一、引言
为更好地保证鞍山地区电力供应，规范有序用电管理，保证地区经济发展和人民生活用电需求，确保电网安全稳定运行，防止电网大面积停电和崩溃事故发生，根据《有序用电管理办法》（发改运行〔2011〕832号）、《辽宁省工业和信息化厅关于组织编制2022年有序用电方案的通知》（辽工信电力〔2022〕73号）结合我市电力供需情况，编制本方案。
二、有序用电工作原则
（一）总体原则
有序用电方案要坚持全省统筹、区域协调、行业平衡，遵循安全稳定、有保有限、注重预防，按照先错峰、后避峰、再限电、最后拉闸的顺序安排电力电量平衡。要严格保障民生和重要用户用电，坚持用户知情、合同约定，坚持限电不拉闸，结合我市“两高”实际情况，科学有序安排。定用户、定负荷、定周期、定线路，确保可操作、可执行、可考核、可追溯。
（二）工作原则
方案编制依据安全稳定、有保有限、注重预防为原则。
1.安全稳定。坚持“总量控制，结构优化”，供电紧张时期，统筹电网运行安全、电力设备安全、供用电秩序稳定，将有序用电对全市经济社会发展的影响控制在最小限度。
2.有保有限。坚持“先生活、后生产、有保有限”，优先保障居民生活和涉及公共利益，国家安全的重点用户用电需求，以工业限制本地区“两高”用户用电负荷，牙尖产能过剩行业用电和不合理用电需求。
3.注重预防。坚持“科学调度，提前准备”，加强电力供需平衡预测分析，及时发布电力供需预警信息，提前做好有序用电各项准备，有效提升应急响应能力。
（三）优先保障以下用电
1.应急指挥和处置部门，主要党政军机关，广播、电视、电信、交通、监狱等关系国家安全和社会秩序的用户;
2.危险化学品生产、矿井等停电将导致重大人身伤害或设备严重损坏企业的保安负荷;
3.重大社会活动场所、医院、金融机构、学校等关系群众生命财产安全的用户;
4.供水、供热、供能等基础设施用户;
5.居民生活，排灌、化肥生产等农业生产用电;
6.国家重点工程、军工企业。
（四）重点限制以下用电
1.违规建成或在建项目;
2.产业结构调整目录中淘汰类、限制类企业;
3.单位产品能耗高于国家或地方强制性能耗限额标准的企业;
4.景观照明、亮化工程;
5.其他高耗能、高排放企业。
（五）首先限制“两高”用户用电需求：
1.高耗能用户：《国家发改委办公厅关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》明确了黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业，非金属矿物制品业，石油、煤炭及其他燃料加工业，化学原料和化学制品制造业（不含肥料制造）等为高耗能行业电力用户。依据《辽宁省工业和信息化厅关于做好“两高”项目有序用电管理调整2021年今冬明春有序用电方案的通知》（辽工信电力〔2021〕242号）确定高耗能用户范围。
2.高排放用户：依据《辽宁省工业和信息化厅关于做好“两高”项目有序用电管理调整2021年今冬明春有序用电方案的通知》（辽工信电力〔2021〕242号）中省生态环境厅梳理确定的高排放用户名单确定高排放用户范围。
三、电力供需形势分析
（一）上年度电力供需情况分析
鞍山电网以工业负荷为主，峰谷差偏大，地区负荷特性呈峰谷倒置的特点，主要电源由500千伏鞍山变、王石变、唐家变和辽阳变1号主变提供。2021年鞍山地区全口径最大电力473万千瓦，网供最小电力110.7万千瓦，最大峰谷差180万千瓦，220千伏容载比1.84。2022年鞍山地区负荷高速增长，电力供需形式严峻，220千伏及以上系统潮流普遍加重，南部、北部电网供电裕度较小，重载断面有所增加，其中220千伏王代断面已接近热稳极限运行，500千伏析木变及其联网工程投产后预计鞍山南部电网及王代断面供电紧张形势在年底会得到缓解。
（二）地区年度用电需求分析
预计2022年鞍山电网负荷增长需求主要集中在鞍山市铁东区站前地区、海城牌楼地区及岫岩北部地区，预测2022年鞍山电网全口径最大用电负荷为490万千瓦。受500千伏供电电源裕度不足影响，2022年鞍山电网电力供需形势持续偏紧。
（三）地区电网输送能力分析
鞍山电网是辽宁电网乃至东北电网的负荷中心，是±500千伏伊穆直流以及辽宁中部输电通道、辽西外送通道的主要落点。鞍山电网为典型的受端电网，网内主要电源有500千伏鞍山变、王石变、唐家变和辽阳变1号主变，受500千伏主网电源，通过220千伏联络线与沈阳、辽阳、大连、盘锦、营口、本溪、锦州、丹东电网相连。按照鞍山电网的电源、负荷布局及网络结构，可将鞍山电网大致分为南部、北部、台安、岫岩四个部分。鞍山电网各220千伏变电站均实现两回及以上电源线路环网运行，各变电站均为两台或多台变压器运行。
（四）地区调峰能力分析
截至2021年底，鞍山电网共有10千伏及以上电厂30座，总装机容量1458.32兆瓦。其中220千伏电厂1座，装机6台，总装机容量为825 兆瓦；66千伏火电厂8座，装机28台，总装机容量373.9兆瓦；66千伏风电场1座，装机20台，总装机容量50兆瓦；10千伏火电厂6座，装机7台，总装机容量为106.5兆瓦；10千伏水电厂5座，装机14台，总装机容量为2.32兆瓦；10千伏风电厂2座，装机2台，总装机容量19兆瓦；光伏电站7座，总装机容量81.6兆瓦。
（五）地区电力供需平衡情况分析
鞍山北部电网由鞍山变1号、2号主变，辽阳变1号主变、3台500千伏主变供电。正常方式供电能力200万千瓦，2022年预测最大负荷190万千瓦，在夏季高温、冬季供暖高峰期可能存在小额供电缺口。
鞍山南部电网由鞍山变3号，王石变1号、2号主变，唐家变2号、3号主变5台500千伏主变供电。共分为四个潮流控制断面，其中500千伏王石主变断面正常方式供电能力140万千瓦，2022年预测最大负荷140万千瓦，将达到满载；500千伏王代断面正常方式供电能力72万千瓦，2022年预测最大负荷72万千瓦，将达到满载；500千伏鞍山#3主变、唐家#2、#3主变断面正常方式供电能力210万千瓦，2022年预测最大负荷150万千瓦；500千伏唐家#2、#3主变断面正常方式供电能力135万千瓦，2022年预测最大负荷95万千瓦。
四、有序用电方案
（一）编制措施
结合2022年辽宁省及各地区电力负荷预测情况。综合考虑各市工业网供负荷占比和全口径网供负荷占比后，下达给鞍山地区的负荷调控指标是：Ⅳ级（5%及以下）21万千瓦；Ⅲ级（5-10%）42万千瓦；Ⅱ级（10-20%）70万千瓦；Ⅰ级（20%以上）105万千瓦。“两高”项目全部安排在Ⅳ级、Ⅲ级措施安排中，原则上将全部“两高”项目用电有序用电措施执行到位后，才可以对其他用户执行有序用电措施。
按照我市电力用户用电特性，根据每级负荷调控指标的最大电力，以“留有裕度”为原则，合理安排有序用电措施，切实保证实施效果。
高耗能、高排放“两高”项目用户：列入 Ⅲ、Ⅳ级措施。
非“两高”项目用户纺织织造及印染精加工、金属制品制造、塑料制品制造、矿物采选等28类细分行业，生产负荷可随时调控,可作为“快上快下”的错峰负荷,一般无安全隐患,列入 Ⅲ级措施。
非“两高”行业其他工业：控制负荷较小，与生活关联性较大，列入 Ⅱ 级及以上措施。
商业和服务业:行业用电负荷较小,实施有序用电能力弱,涉及居民生活质量，为保证居民正常生活,列入Ⅰ级有序用电措施安排。
参与有序用电客户均是按照有序用电编制原则筛选的，总户数为3717户，供电总容量为1091.56万千伏安。
（二）执行方式
有序用电工作按照以下原则实施：需求响应优先、有序用电保底、节约用电助力；双高全限、自动提级、轮转实施、比例压降。
1.需求响应优先
（1）对于参与电力需求响应并执行到位的企业，在接下来的有序用电中排序靠后；
（2）未参与电力需求响应的企业按原排序执行有序用电；
[bookmark: _GoBack]（3）参与电力需求响应的企业，如果当日电力需求响应执行未达到补贴标准或是不执行，在接下来的有序用电中靠前执行。
2.有序用电保底
自动提级：如本级内启动所有企业仍未满足，自动启动下一级别有序用电措施。
双高全限：安排“两高”企业用户执行有序用电措施时，仅保留保安负荷和承担居民供暖、供气等民生工程负荷。
轮转实施：在指标小于42万千瓦时，Ⅳ级、Ⅲ级内用户（鞍钢除外）按供电区域依次排序执行、限满为止、轮转实施、确保所有企业轮完后启动下一次轮转循环。当缺口大于42万千瓦时所有用户全部执行有序用电措施。
轮停方案执行：结合鞍山地区用电特点，在22:00-6:00长期执行有序用电时，采用电熔镁用户轮停方式进行,所有电熔镁企业电熔镁窑炉全部停止生产。针对各个级别的轮停方案，将电熔镁企业进行分组，分别为A组、B组、C组、D组、E组、F组，以第一级方案为例，确保在任意时刻，每组用户轮停负荷均达到第一级轮停负荷要求。若启动二级轮停，第一天A组+B组开展限电，第二天C组+D组进行限电，第三天E组+F组进行限电，第四天A组+B组进行限电......以此类推进行循环；若启动三级及以上轮停，第一天A组+B组+C组进行限电，第二天D组+E组+F组进行限电，第三天A组+B组+C组进行限电......以此类推进行循环;若启动四级及以上轮停，第一天A组+B组+C组+D组进行限电，第二天B组+C组+D组+E组进行限电，第三天C组+D组+E组+F组进行限电......以此类推进行循环；若启动五级及以上轮停，第一天A组+B组+C组+D组+E组进行限电，第二天B组+C组+D组+E组+F组进行限电，第三天C组+D组+E组+F组+A组进行限电......以此类推进行循环；若启动六级及以上轮停，直接A组+B组+C组+D组+E组+F组进行限电。预计每级可限制25万千瓦，全部限制可达150万千瓦。
3.节约用电助力:
全市开展节约用电宣传，倡议全市企事业单位居民节约用电，树立全面节约用电意识，推广节能项目。
避免长明灯，及时关闭不用电的设备（如空调、电脑等），促请政府压缩室外亮化工程时间，倡导居民错峰用电避开高峰时段。
（三）执行流程
1.方案启动
市工业和信息化局根据电力供需情况，及时启动有序用电方案，并报告鞍山市人民政府。
供电公司及时向市工业和信息化局提出启动有序用电方案建议，并配合市工信局发布有序用电启动公告。
2.方案执行
在保证有序用电方案整体执行效果的前提下，供电公司应优化有序用电措施。在电力缺口缩小时，及时有序释放用电负荷，尽量满足用户合理需求，减少限电损失。
在对用户实施、变更、取消有序用电措施前，应提前履行告知义务，并保留工作痕迹。
3.统计上报
有序用电方案实施期间，供电公司应开展有序用电影响负荷、用电量等相关统计工作，并及时报市工业和信息化局。
4.应急处理
在紧急状态下，供电公司应执行拉闸限电顺位表、处置电网大面积停电事件应急预案等。
5.工作职责
市工业和信息化局会同市供电公司共同编制有序用电方案，征求各县（市）区政府及重点企业意见后报市政府审定，经市政府同意后，上报省工业和信息化厅。
各县（市）区政府会同各供电分公司负责做好本辖区有序用电方案编制工作，重点企业要“一企一策”做好落实，负责监督管理本地企业执行效果。
五、工作要求
1.鞍山市工业和信息化局负责全地区的有序用电管理工作，办公室设在电力科。市政府其他有关部门在各自职责范围内负责相关工作。
2.国网鞍山供电公司是有序用电工作的重要实施主体，办公室设在营销部（农电工作部）。负责按照上级主管部门的要求实施有序用电相关工作。应依据有序用电方案，结合实际电力供应能力和用电负荷情况，合理做好日用电平衡工作。
3.有序用电方案涉及的电力用户应支持配合实施有序用电工作。按照文件要求严格执行。对执行方案不力、擅自超限用电的电力用户要责令改正，情节严重的，可按照国家规定程序停止供电。重要用户应按照国家有关规定配置应急保安电源。对组织有序用电不到位的各县（市）区政府、开发区管委会及重点企业，市工信局和国网鞍山供电公司将向纪检监察部门进行通报。
4.对符合有序用电执行原则的新装或恢复用电以及用电变更的电力用户，要及时纳入有序用电方案。
5.有序用电实施期间，电网企业应开展有序用电影响用电负荷、用电量等相关统计工作，并及时报市工业和信息化局。
六、 附则
本方案实施后，原有序用电方案不再执行，在新的有序用电方案出台之前，延续执行本方案。

附表一：鞍山地区2022年有序用电负荷调控措施安排表
附表二：电熔镁企业轮停分组表
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