
物料清单
 

序
物料编

码

物料名

称

物料短

描述

物料长

描述

规格型

号
图号 材质

商品品

牌

质量标

准

采购数

量

计量单

位

最高投

标限价

(元)

交货地

/交货

港

需用单

位
备注



1
C00380

21
捣打料

叶类

：耐火

浇注料

；型号

规格

：0-

7,炉底

；材质

：MgO

≥82%

应用领

域

：EBT

炉/钢

包；加

热永久

线变化

(试验

温度

*3h)%

：≤3

；w(Ca

O)%：6

-

10；w(

MgO)%

：80-

85；w(

Fe203)

%：5-

9；使

用温度

℃：≤

1850；

耐压强

度

(1500

℃*3h)

MPa：

≥20；

w(SiO2

)%：0.

9-

1.2；

0-7,炉

底

MgO≥8

2%
5.0 吨

3005.5

1

攀钢钛

业



包装细

节：全

新防潮

吨袋包

装；其

它要求

：松装

密度

＞3g/c

m3；



2
C00386

04
镁砖

叶类

：镁质

制品

；型号

规格

：230*

114*65

；材质

：MZ-

97

质量标

准

：GB/T

2275；

应用领

域：钛

渣炉大

修用

；体积

密度

(g/cm3

)：2.9

0-

3.10；

显气孔

率

%：≤1

8；常

温耐压

强度

(MPa)

：≥60

；w(Mg

O)%：

≥96.5

；w(Si

O2)%：

≤1.5

；w(Ca

O)%：

≤1.5

；0.2M

P荷重

软化开

230*11

4*65
MZ-97 15.0 吨

4710.0

1

攀钢钛

业



始温度

℃：≥

1650；

加热永

久线变

化

(1650

℃*2h)

%：(-

0.3)-

0；


