
攀枝花盘江煤焦化有限公司
（工业硫酸）
技术协议书

计划号：103MH25051104

签字时间：       年     月     日
攀枝花盘江煤焦化有限公司（甲方）与　　      　     （以下简称乙方）提供的工业硫酸，经双方协商达成如下技术协议： 

一、技术依据及说明

技术协议书确定了该批材料从选型原则、设计、生产、重要技术参数、标志、标签、使用说明书及包装、运输、贮藏、使用全过程的技术和质量管理要求。该技术协议作为主合同的技术定义部分，与主合同具有同样的法律效力，它随主合同的生效一同生效。

二、使用环境

1.环境条件

1.1气温

        累计年平均温度：21.1℃

        极端最高温度：41℃

        极端最低温度：1.0℃

1.2室外相对湿度

        年平均相对湿度：55.0% 

        年平均相对湿度最高值：74.8%

        年平均相对湿度最低值：36%

1.3海拔高度：1100m

1.4使用地点：回收一系硫铵

2.主要技术指标

	项目
	指标

	
	

	硫酸(H2SO4)ω/%  ≥
	98

	灰分  ω/%      ≤
	0.02

	铁(Fe) ω/%    ≤
	0.005

	砷(As) ω/%    ≤
	0.0001

	铅(Pb) ω/%    ≤
	0.005

	汞(Hg) ω/%    ≤
	0.001

	透明度  /mm    ≥
	80

	色度          ≥
	不深于标准色度


三、功能

用于回收硫铵饱和器洗氨工艺

四、乙方所供产品必须满足的标准规定
1.乙方提供的产品，应满足指标要求。

2.产品发货后向甲方提供产品的质检报告单。

五、乙方义务与责任

1.乙方所供产品保证按甲方所需的质量、数量、技术要求供货。

2.保证在合同所要求的时间内供货。

3.如在运输过程中，发生破坏，乙方负责按甲方要求及时补偿。

六、验收

1.外观验收

1.1交货数量以运到现场的攀枝花钢钒有限公司计量通知单为准，外观及数量验收不合格甲方有权拒收。验收时间为货物到达甲方现场当天双方共同验收。

1.2乙方提供的产品应附产品质检报告单。
1.3乙方产品到现场后具备以下条件时，则视为外观验收合格：

（1）乙方提供的产品质检报告单。
七、技术服务

1.质量保证期内合同产品出现质量问题，乙方须及时派遣技术人员给予无偿服务，甲方为其提供必要的工作方便。

2.如产品在质保期内因材料质量问题发生故障的，乙方技术人员必须在接到甲方通知后的3天内赶到甲方现场解决问题；若非质量问题引起的故障，甲方要求乙方到现场解决问题时，乙方在接到通知后的5天内赶到甲方现场。

3.工业硫酸赔付标准：
3.1以攀钢钒制造部铁焦烧作业区的硫酸浓度检验数据作为考核指标，在浓度检测允许误差范围内不做扣量处理（检测结果误差范围为±0.5%）。

3.2超出检测允许误差范围，且97%≤浓硫酸浓度＜97.5%，扣量结算。结算量＝当车实际重量×当车实际浓度/98%。

3.3硫酸浓度＜97%，及时封样，如有需要由权威性的第三方检测，检验费用由偏差较大方支付。如最终裁定检测结果＜97%，结算量按照赔付缺量值的3倍计算，计算方式如下。

结算量＝当车实际重量－（98%－来货化验值）×来货量÷98%×3 

八、包装运输

运输方式：以汽车方式直运到攀钢炼铁厂化产作业区回收二系浓硫酸大槽
九、其它

    甲乙双方对本技术协议内容及相关资料予以保密，未经对方许可不得向第三方泄密。本协议经双方代表签字后与合同同时生效。本协议书作为合同附件，与合同具有同等法律效力，如需改动须经双方书面认可。

   未尽事宜，双方协商解决。

甲方：攀枝花盘江煤焦化有限公司      乙方：　

技术负责人：                     法人代表:： 

主管科长：                       经营代表:

主管厂长：                       技术代表:
