镁质耐火材料采购方案
一、编制采购方案依据

1.计划来源：钢轧厂《关于2#麦尔兹窑年修用耐火材料订货的报告（镁质部分）》。
采购项目名称：镁质耐火材料；类别：货物类。

2.镁质耐火材料采购项目类别为货物类，是采购方2#麦尔兹窑年修用所需产品。
二、采购物料品种及招标数量见下表
	镁质耐火材料明细表（单位：吨）序号
	名称
	规格型号
	单位
	订货数量
	单重　　（千克）
	总重     　（吨）

	1
	特种镁砖C2765876
	G12
	块
	510
	12.9
	6.579

	2
	
	GB12
	块
	297
	19.4
	5.7618

	3
	
	RAD227
	块
	25
	12.9
	0.3225

	4
	
	RAD228
	块
	25
	21.7
	0.5425

	5
	
	RAD229
	块
	25
	40.8
	1.02

	6
	
	RAD23031
	块
	25
	40.8
	1.02

	小计
	
	
	
	
	
	15.2458

	７
	镁砖C2765882
	2-76
	块
	9900
	7
	69.3

	８
	
	2B-76
	块
	3044
	10.6
	32.2664

	9
	
	2L-76
	块
	435
	10.5
	4.5675

	10
	
	2LB-76
	块
	2900
	15.9
	46.11

	11
	
	2Q10-76
	块
	11300
	7
	79.1

	12
	
	2Q28-76
	块
	8300
	7
	58.1

	13
	
	3-76
	块
	715
	10.2
	7.293

	14
	
	3B-76
	块
	122
	15.3
	1.8666

	15
	
	CAN2
	块
	52
	25.4
	1.3208

	16
	
	CAN3
	块
	315
	23.5
	7.4025

	17
	
	D1-119
	块
	216
	10.03
	2.1665

	18
	
	D1-130
	块
	37
	10.7
	0.3959

	19
	
	GB21
	块
	52
	14.1
	0.7332

	20
	
	GB21B
	块
	22
	18.8
	0.4136

	21
	
	GNF315A
	块
	95
	26.3
	2.4985

	22
	
	GNF325A
	块
	272
	25
	6.8

	23
	
	KN45C
	块
	3000
	20.1
	60.3

	24
	
	KU1AY
	块
	46
	21.2
	0.9752

	25
	
	KU2AY
	块
	262
	21.1
	5.5282

	26
	
	KU3A
	块
	46
	20.2
	0.9292

	27
	
	KU4A
	块
	336
	20.2
	6.7872

	28
	
	KUF4
	块
	270
	30.5
	8.235

	29
	
	KUN6Y
	块
	210
	25.1
	5.271

	30
	
	KUN7Y
	块
	800
	23
	18.4

	31
	
	KUN8
	块
	175
	24.2
	4.235

	32
	
	KUN9
	块
	320
	22.9
	7.328

	33
	
	Q081-76
	块
	390
	8.9
	3.471

	34
	
	Q31-76
	块
	2200
	7.8
	17.16

	35
	
	QN217/100
	块
	430
	13.2
	5.676

	36
	
	QN238/100
	块
	70
	14.3
	1.001

	37
	
	VK-76X
	块
	560
	15.4
	8.624

	38
	
	WL-76
	块
	480
	13.3
	6.384

	39
	
	TSC1
	块
	180
	7.9
	1.422

	40
	
	TSC2
	块
	180
	4.8
	0.864

	小计
	
	
	
	
	
	482.9253

	41
	镁质泥C2765920
	
	吨
	21
	
	21

	42
	镁质捣打料C2765915
	
	吨
	17
	
	17

	43
	纸   板
	200*150x
	张
	80
	纸板由中标厂家提供，费用包含在镁质耐材中，不再另行结算付费。

	44
	纸   板
	250*185x
	张
	100
	

	45
	纸   板
	300*255x
	张
	100
	

	46
	纸   板
	300*75x
	张
	500
	


三、采购方式

采取公开询比的采购方式，询比失败转为谈判采购。

四、询比要求
1.资质及审查要求

（1）具有有效的营业执照，生产型企业，注册资本1000万元及以上；

（2）提供质量管理体系认证。

（3）业绩要求：提供同类型600t/d麦尔兹窑镁质耐火材料供货业绩1份（麦尔兹窑窑衬寿命自投产开始6年及以上），同时提供2024年1月1日以后签订的，同类型600t/d麦尔兹窑镁质耐火材料的供货业绩1份，均需提供合同对应的发票（信息清晰完整，不许遮盖和涂改，便于核实）。要求：业绩为与使用方直接签订；提供相关证明材料，并承诺标注内容真实，如弄虚作假，愿承担一切后果。

2.报价要求

不含税、含运费等一票送到价格，税率13%。
3、商务要求

（1）以投标截止之日为限，须工商注册成立一年以上。
（2）不接受联合体投标。

（3）只接受生产型企业投标，由委托方依据标的物属性选择参与投标的企业类型。生产型企业投标产品必须是本企业自产产品。

①生产型企业所生产投标产品属国家相关法律法规规定必须办理生产许可证的，提供生产该种产品的生产许可证原件的扫描件或照片；

②生产型企业所生产投标产品无国家相关法律法规规定必须办理生产许可证的，委托人有权于定标前对拟中标人进行现场考察确认。
（4）禁止鞍钢集团公司及本项目采购组织的限期整改、灰名单、黑名单企业参与本次投标。

（5）招标方式工程建设项目中的货物，一个生产商对同一品牌同一型号的货物，仅能由制造商或者制造商委托唯一代理商参加投标。

（6）单位负责人为同一人、存在控股关系、管理关系的不同投标人参与投标，资格预审项目，由采购方在预审结果确认环节选择其中1个符合资格条件的单位参加投标，其他涉及投标人取消投标资格。资格后审项目，取消全部涉及投标人投标资格。

（7）投标方未按要求提供相关注册资金、资质、业绩等证明，或提供的相关注册资金、资质、业绩等证明不清晰无法证明有效性的，投标文件无效。

（8）投标方必须确保提供的所有证明（包括但不限于注册资金、资质、业绩等）合法、真实、有效，否则承担由此产生的法律责任。

（9）2026年3月15日前按要求发货，具体以买方通知为准。卖方负责送至凌源钢铁耐材仓库或指定地点；汽运，运费卖方承担。付款方式：财务记账第四个月支付6个月承兑或第十个月支付现汇，双方互不贴息。
（10）评标方法：经评审的最低投标价法。 

 4.技术要求；
按买方提供的理化指标加工制作。

定型材料外型尺寸：买方提供图纸的，按买方提供的图纸加工制作；买方提供技术条件图。

具体技术要求见《2#麦尔兹窑粘土质、高铝质耐火材料技术协议》。
其他要求

（1）投标单位如对图纸或技术要求有疑问的，可于投标截止前到现场踏勘或与项目所在单位技术人员沟通咨询，一旦投标报价视为完全接受。
（2）所供产品买卖双方共同取样，镁碳砖及镁质镁质散料送中钢洛耐院进行理化指标检验，提高检查报告原件2份，检验费由乙方承担。

   四、明确价格控制方式及使用原则
明确预测价，预测价作为评标的重要参考。报价均高于预测价时，与报价最低的有效响应方进行价格优惠，如优惠后价格仍达不到采购预期，评审委员会按评审标准给出评审结果，委托方定标确定。
五、评审标准和方法

（一）采用经评审的最低投标价法评审。

（二）评审标准

1.拟中标供应商数量1家。

2.推荐报价最低供应商拟中标。
3.按照顺位谈价原则，涉及相同报价投标方时，再发起一轮优惠报价，若报价还相同，注册资本金额大的优先，注册资本仍相同，由评审委员会自行评审。

4.投标方报价数量不得低于招标数量，报价品种不得少于招标品种，否则视为无效报价。

六、中标/成交原则

以总价低价为准。 

七、其它

投标人为失信被执行人的，投标无效。

-8-

